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Dimension conduite (mm)

Ecarteurs hydrauliques de brides
Image: FS-56  

•	 Écarteur de brides hydraulique de type goupille
•	 Conception légère et ergonomique pour manœuvrer 

sans difficulté  
•	 Largeurs de griffes réglables de 70 à 216 mm pour de 

nombreuses applications
•	 Vérins simple effet avec ressort de rappel série RC pour 

un fonctionnement rapide et sans difficulté.

Série
FS
Capacité:

5 - 10 tonnes
Pression de travail maximale:

700 bar

Epaisseur 
maximale 
de bride

(mm)

Taille de
la tête

(mm)

Coin 
standard

 

(mm)

Capa-
cité

(ton.)

Cour-
se

(mm)

Cap. 
d’ 

huile

(cm3)

Réfé-
rence *

Min. Max.

Dimensions (mm)

(kg)

Tableau de correspondance pour 
écarteur de bride

Gamme  
ASA
(bar)

Jeux d’écarteurs  
de brides

Les deux écarteurs de brides 
hydrauliques sont disponibles sous 

la forme d’un jeu (manomètre, 
adaptateur et flexibles compris).

Référence 
d’écarteur  

Référence 
de pompe

Référence de 
l’ensemble

Ecarteurs industriels

Sans friction, mouvement du 
coin parallèle et sans 
à-coups, conception unique 
du verrouillage du coin. 

Elimine les dangers de détérioration  
des brides et de défaillance d’un  
bras de l’écarteur.

* Disponibles sous forme d'ensembles, voir note sur cette page.


