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GBJ002LA
GBJ002A
GBJ003A
GBJ005A
GBJ008A
GBJ010A
GBJ010SA
GBJ015A
GBJ020A
GBJ020SA
GBJ030A
GBJ050A
GBJ100

2  (19,6)

2  (19,6)

 3  (29,4)

5  (49,0)

 8  (78,4)

10  (98,0)

10  (98,0)

15  (147,0)

20  (196,0)

20  (196,0)

30  (294,0)

50  (490,0)

100  (980,0)
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150
150
150
62
150
150
105
150
150
150

6,0
3,6
3,7
4,5
6,2
6,4
5,0
8,8

10,6
9,5

15,5
27,0
87,0

75 x 116
75 x 116
75 x 116
75 x 125
90 x 114
90 x 114
90 x 114

112 x 163
120 x 172
120 x 172
144 x 196
180 x 230
296 x 333

1030
338
338
437
444
444
223
453
459
350
467
402
450

570
168
168
212
219
219
131
228
234
190
242
252
300

-
165
65
75
75
75
30
75
75
55
75
-
-

29
24
24
29
37
37
37
45
51
51
58
80
110

-
23,5
23,5
28,5
38,0
38,0
38,0
45,0
61,0
61,0
69,0
80,0
94,0

Illustré: GBJ010A, GBJ030A, GBJ003A

Capacité:

2 - 100 tonnes
Course:

62 - 460 mm

Série
GBJ

Capacité 
du cric

tonnes (kN)

RéférenceCourse

(mm)

Vis 
extension 

(mm)

Dimensions
de l’embase
larg. x long.

(mm)

•	 Faible effort sur le levier, réduit la fatigue de l’utilisateur
•	 Maintenance facile
•	 Bloc pompe et pièces de liaison haute résistance pour une longue 

durée de vie
•	 Manche de pompe compris dans tous les modèles
•	 Valve de surpression intégrée pour éviter les surcharges
•	 Orifice de dérivation automatique, évite une surextension de la tige
•	 Joint racleur, prolonge la durée de vie
•	 Base d’appui épaisse et large pour une solidité accrue et une 

meilleure stabilité pendant le levage
•	 Poignée de positionnement sur les modèles de 20 tonnes à 50 tonnes.

Hauteur 
tige 

sortie 
(mm)

Hauteur 
tige 

rentrée
(mm)

Crics bouteille en acier pour applications industrielles

Tête filetée réglable

Certains modèles GBJ 
possèdent une tête filetée 
trempée munie de stries, 
dont l’extension réglable 
rend le reglage plus facile.

	 Page:	  

Ø du
piston

(mm)

Ø tête

(mm)

Tous nos crics bouteille GBJ satisfont largement aux normes : ANSI, PALD, CE.

(kg)

Ensembles pompe 
et vérin

Une alternative 
aux crics lorsque 

l’opérateur doit se maintenir à distance 
du point de levage, voir notre gamme 
d’ensembles pompe-vérin.

▼	 Les crics bouteilles Enerpac pour charges 
lourdes facilitent le levage.




