
85

SCR-55H
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SCH-121H
–
–
–
–

–
SCR-102H
SCR-106H
SCR-1010H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-252H
SCR-254H
SCR-256H

–
–

SCL-101H
SCL-201H
SCL-302H
SCL-502H

–
–

SCH-202H
SCH-302H

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

SCR-2514H
SCR-506H

–
–
–
–

SCL-1002H
–
–
–

SCH-603H
SCH-1003H

–
SCR-102FP
SCR-106FP
SCR-1010FP
SCR-154FP
SCR-156FP
SCR-252FP
SCR-254FP

–
–
–

SCL-101FP
SCL-201FP
SCL-302FP
SCL-502FP

–
–

SCH-202FP
SCH-302FP

–
–

–
SCR-102XA
SCR-106XA
SCR-1010XA
SCR-154XA
SCR-156XA
SCR-252XA
SCR-254XA
SCR-256XA

SCR-2514XA 1)

SCR-506XA 1)

SCL-101XA
SCL-201XA
SCL-302XA
SCL-502XA

–
–

SCH-202XA
SCH-302XA

SCH-603XA 1)

–

–
SCR-102XCE
SCR-106XCE
SCR-1010XCE
SCR-154XCE
SCR-156XCE
SCR-252XCE
SCR-254XCE
SCR-256XCE

–
–
–
–

SCL-302XCE
SCL-502XCE
SCL-1002XCE

–
SCH-202XCE
SCH-302XCE
SCH-603XCE

–

HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HB-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206

GP-10S
GF-10B
GF-10B
GF-10B
GP-10S
GP-10S
GF-20B
GF-20B
GF-20B
GF-20B
GF-50B
GF-10B
GF-230B
GF-230B
GF-510B
GF-510B
GF-120B
GF-813B
GF-813B
GF-813B
GP-10S

GA-4
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-2
GA-4
GA-3
GA-3
GA-3
GA-2

Jeux de vérins-pompes simple effet

Pompe à main
P-142

Pompe à main
P-392

Pompe à main
P-80

Pompe à pied
P-392FP

Pompe 
pneumatique 

XA-11

Pompe sur batterie  
XC-1201ME 2)

Flexible Manomètre Adaptateur 
pour 

manomètre

Sélection de la pompe (Pour la description complète des produits, voir la section Pompes de ce catalogue.) Accessoires inclus

EXEMPLE DE SÉLECTION

Vérin sélectionné :
• Vérin simple effet RC-106 à course de 156 mm

Pompe sélectionnée :
• Pompe à main ultra-légère P-392

Référence du jeu :  
• SCR-106H

Inclus :
• Flexible HC-7206
• Manomètre GF-10B 
• Adaptateur GA-2

Série 
SC

Capacité :

5 - 95 tonnes
Course :

38 - 362 mm
Pression de travail maximale :

700 bars

SÉLECTION DE JEU :

Sélectionnez le vérin

Sélectionnez la pompe

Trouvez la référence 
du jeu dans les cases 
grises du tableau

1) Avec pompe pneumatique XA-12.
2) La pompe sur batterie est fournie avec un chargeur 230 V. Pour un chargeur 115 V, remplacer la lettre « E » par un « B » dans la référence.


