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SDA15-008
SDA15-010
SDA15-012
SDA15-014
SDA15-100

S1500X
(1952 Nm)

481
936
1620
1952
1952

66
67
71
74
77

SDA30-010
SDA30-012
SDA30-014
SDA30-100
SDA30-102
SDA30-104
–

936
1620
2569
3830
4373
4373

–

77
80
83
86
88
89
–

S3000X
(4373 Nm)

SDA60-010
SDA60-012
SDA60-014
SDA60-100
SDA60-102
SDA60-104
–

936
1620
2569
3830
5457
7484

–

85
89
92
95
97
98
–

S6000X
(8338 Nm)

SDA110-104
SDA110-106
SDA110-108
SDA110-110
SDA110-112

7484
9958

12.928
15.151
15.151

115
117
118
122
125

S11000X
(15.151 Nm)

SDA250-108
SDA250-110
SDA250-112
SDA250-114
SDA250-200
SDA250-204
–
–
–
–

12.928
16.433
20.520
25.245
30.635
34.099

–
–
–
–

141
145
148
149
151
154

–
–
–
–

S25000X
(34.099 Nm)

SDA15-14
SDA15-17
SDA15-19
SDA15-22
SDA15-24

SRA15X

644
1152
1607
1952
1952

14
17
19
22
24

66
68
70
73
74

67,5 65

SDA30-17
SDA30-19
SDA30-22
SDA30-24
SDA30-27
SDA30-30
SDA30-32

SRA30X

1152
1607
2488
3234
4373
4373
4373

17
19
22
24
27
30
32

77
79
82
84
85
87
88

80,0 74

SDA60-17
SDA60-19
SDA60-22
SDA60-24
SDA60-27
SDA60-30
SDA60-32

SRA60X

1152
1607
2488
3234
4603
6311
7660

17
19
22
24
27
30
32

86
88
91
93
94
96
97

91,5 89

SDA110-30
SDA110-32
SDA110-36
SDA110-41
SDA110-46

SRA110X

6311
7660

10.901
15.151
15.151

30
32
36
41
46

112
114
117
121
127

127,5 106

SDA250-36
SDA250-41
SDA250-46
SDA250-50
SDA250-55
SDA250-60
SDA250-65
SDA250-70
SDA250-75
SDA250-85

SRA250X

10.901
16.107
22.744
29.211
34.099
34.099
34.099
34.099
34.099
34.099

36
41
46
50
55
60
65
70
75
85

140
144
148
151
154
158
161
164
168
175

158,5 135

½

⅝

¾

7•8

1

⅝

¾

7•8

1

1⅛

1¼

–

⅝

¾

7•8

1

1⅛

1¼

–

1¼

13/8

1½

1⅝

1¾

1½

1⅝

1¾

17•8

2

2¼

–
–
–
–
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Série	SDA,	Entraînements	Allen	

Pour

série	S
Édition X

Réfé-	
rence

Référence

CLÉ	DYNAMO-
MÉTRiQUE

ENTRAîNEMENTS	ALLEN	OPTiONNELLES, 
EN	POUCES

Couple
maximal

(Nm)

Dimension
hexagonale

(pouces)

▼
 
TABLEAU	DE	SÉLECTiON

Dim.

B1
(mm)

Référence

ENTRAîNEMENTS	ALLEN	OPTiONNELLES,	
EN	METRiQUES	

BRAS	DE	RÉACTiON	COURT	
POUR	ENTRAîNEMENTS	ALLEN

Couple
maximal	

(Nm)

Dimension
hexagonale

(mm)

RéférenceDim.

B1
(mm)

Dimensions
(mm)

Couple maximal à 690 bar :

34.099	Nm

Dimensions entraînements Allen :

14	-	85	mm	| ½ - 2¼"

Gamme du carré conducteur :

¾ - 2½ pouces


